
 

 
 

I-Press (inoxPRES) 
 
 
Type:   Rustfrie rør med presskoblinger for propan og naturgass. 
 
Beskrivelse:  IPress systemet består av syrefaste rør, pressfittings med pakning for gass 

og tilhørende presstang. Pressfittings gir sammenføyninger uten bruk av 
varme og glødeskall i rørene. IPress-systemet er DVGW-sertifisert av Det 
tyske Akkrediteringsråd (DAB). Rørene leveres i 6 meters lengder i alle 
dimensjoner fra Ø15mm til Ø108mm, og er produsert i syrefast stål. 

I tillegg til propan og metan, er IPress rør og deler egnet for: 

 

 Nitrogen 

 Mison (Argon/CO2-mix) 

 Argon 

 Argon/Nitrogen 2% 
 

Tekniske data: Trykklasse:   PN 5 
Driftstrykk:   Maksimum 5 bar  
Materiale:   Syrefast stål, SS316L 

Driftstemperatur:  -20 til +70 C. 
 

Sertifisering:  DVGW nr. DG-8531BP0295 
 
Vare nr. Lengde        Vekt kg/m    Volum(l/m)       Dimensjoner         Godstykkelse 
 
11601501M            6 m  0,351  0,133     15 mm  1,0 mm 
11601801M            6 m  0,426  0,201     18 mm  1,0 mm 
11602201M            6 m  0,624  0,302     22 mm  1,2 mm 
11602801M            6 m  0,790  0,514     28 mm  1,2 mm 
11603501M            6 m  1,240  0,804     35 mm  1,5 mm 
11604201M            6 m  1,503  1,194     42 mm  1,5 mm 
11605401M            6 m  1,972  2,042     54 mm  1,5 mm 
116076200           6 m  3,550  4,080  76,1 mm  2,0 mm 
116088200           6 m  4,150  5,660  88,9 mm  2,0 mm 
116108200             6 m  5,050  8,490   108 mm  2,0 mm 
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